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Г-ну Вилкулу А.Ю.

Г-ну Рудницкому А.Р.

25 марта 2008г.

Сведения о заказчике:      
     Организация: 
Контактное лицо:      
Контактный телефон:      
Факс:     
E-mail:     
Лист заказа на комплектный привод
Данные о питающей сети:

Номинальное напряжение:  FORMTEXT 

     В
Номинальная чатота FORMTEXT 

     Гц
 Количество фаз FORMTEXT 

     
Сеть или оборудование чувствительно к высокочастотным помехам  FORMCHECKBOX 
 да        FORMCHECKBOX 
 нет
Данные о двигателе:

Тип:  FORMTEXT 

     


 FORMCHECKBOX 
 асинхронный двигатель
 FORMCHECKBOX 
 синхронный двигатель

Приспособлен к работе от ПЧ: 
 FORMCHECKBOX 
 да        FORMCHECKBOX 
 нет
Номинальная мощность:      кВт
Номинальный ток     А
Номинальное напряжение:      В

Номинальный момент:      Н∙м
Момент на нулевой скорости:      Н∙м

Диапазон регулирования: 
ном.     об/мин
мин.      об/мин
мак.      об/мин

Раастояние от ПЧ до двигателя:      м
Кабель: FORMCHECKBOX 
экранированный
 FORMCHECKBOX 
неэкранированный

Способ охлаждения:  FORMCHECKBOX 
самовентиляция
 FORMCHECKBOX 
принудительное охлаждение

Датчик скорости на валу двигателя:

 FORMCHECKBOX 
да
 FORMCHECKBOX 
нет;
Тип и параметры датчика:      
Требуемое количество входв/выходов ПЧ:
Количество аналоговых входов:      

Количество аналоговых выходов:      
Количество цифровых входов:      

Количество цифровых выходов:      
Коммуникационный интерфейс:

 FORMCHECKBOX 
RS232   FORMCHECKBOX 
RS485   FORMCHECKBOX 
Modbus RTU   FORMCHECKBOX 
Device Net   FORMCHECKBOX 
Profibus DP   FORMCHECKBOX 
CAN open   FORMCHECKBOX 
Ethernet

 FORMCHECKBOX 
SERCOS interface   FORMCHECKBOX 
InterBus

Параметры тормозного режима:
 FORMCHECKBOX 
минимальное время торможения

 FORMCHECKBOX 
цикличность

 FORMCHECKBOX 
момент инерции приведенный к валу двигателя

Возможности:

 FORMCHECKBOX 
Скалярное управление  FORMCHECKBOX 
векторное управление без датчика   FORMCHECKBOX 
векторное управление с датчиком

 FORMCHECKBOX 
ПИД- регулятор         FORMCHECKBOX 
встроенный ПЛК                    FORMCHECKBOX 
компенсация скольжения

 FORMCHECKBOX 
Управление несколькими насосами            FORMCHECKBOX 
управление двигателем с постоянными магнитами

 FORMCHECKBOX 
Интерфейс энкодера    FORMCHECKBOX 
пропуск резонансной частоты        FORMCHECKBOX 
разгон по «S»-образной кривой

 FORMCHECKBOX 
Комплект для параметрирования ПЧ от компьютера (ПО и кабель для соединения компьютера и ПЧ)
Условия окружающей среды:

 FORMCHECKBOX 
Стандартные условия (относительная влажность 95%, рабочая температура от -10 до +50°С)

 FORMCHECKBOX 
Другие условия     
Нагрузка:

Тип исполнительного механизма:      
 FORMCHECKBOX 
Постоянный момент (подъемник, лифт, конвейер, компрессор и т.д.)

 FORMCHECKBOX 
Переменный момент (вентилятор, насос и т.д.)
Фильтр ЭМС:

 FORMCHECKBOX 
Наличие ЭМС фильтра
Дополнительные возможности конфигурации предоставляются по запросу
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